1/2" Format Manual Iris Fixed Lens

<table>
<thead>
<tr>
<th>Item No</th>
<th>Resolution</th>
<th>100lp/mm (2MP)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Format</td>
<td>1/2&quot;</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Mount</td>
<td>C</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Focal Length</td>
<td>8mm</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>F / No</td>
<td>F1.4~F32</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Back Focus</td>
<td>11.453mm</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Iris Type</td>
<td>Manual Iris</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Horizontal Angle</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1/2&quot; format</td>
<td>43.60°</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1/3&quot; format</td>
<td>33.40°</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1/4&quot; format</td>
<td>25.36°</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Distortion</td>
<td>&lt;1%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Focusing Range</td>
<td>∞ ~ 0.1m</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Design Wavelength</td>
<td>400~950nm</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Filter Thread</td>
<td>M30.5 × 0.5</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Dimension</td>
<td>Φ 32.5 × 38.5mm</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Weight</td>
<td>107g</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>